
Construida en Fundición de Bronce, o Aluminio están 

preparadas para ser utilizadas, en uniones de mandrilar ó 

atadas con conexiones roscadas y Storz. 

Uniones con Tetones ( 1 ½” – 1 ¾” – 2” – 2 ½”) ó Uniones 

Storz; ( DEP 52 1 ½” – DEP 66 1 ¾” – DEP 81 2 ½”). 

 

Llave de ajuste de uniones universal 

Llave de ajuste 

 

Construida en Fundición de Bronce, está preparada para 

ser utilizada, en uniones Storz; ( DEP 52 1 ½”–  DEP 66 1 

¾” – DEP 81 2 ½”). 

Llave de ajuste combinada de uniones Storz  

Construida en acero con empuñadura de goma sintética. 

Longitud total 41cm, está preparada para ser utilizada en 

Uniones Storz; ( DEP 81 2 1/2” - DEP 133 4” – DEP 148 5” y 

6”). 

Llave de ajuste de uniones Storz  

Contacto 

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales 

disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las 

especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.  

www.ard-sa.com.ar 

www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd 
info@ard-sa.com.ar 
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